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Серия МРМ
Модули фильтров 

БКЯЮ.468829.005Т У
Приёмка ВП

1. Описание
Модули МРМ предназначены для фильтрации помех во входных 
и выходных цепях модулей и блоков электропитания. Максимальный 
проходной ток модулей фильтров достигает 20 А. Модули производят-
ся в металлических низкопрофильных корпусах. Наличие широкого 
температурного диапазона корпуса (–60…+90 °C) позволяет исполь-
зовать данные модули в оборудовании различного климатического 
исполнения. Штыревые выводы обеспечивают установку модулей 
на печатную плату или объёмный монтаж. Оптимизированы для со-
вместного применения с DC/DC преобразователями серий МДМ-П, 
МДМ-В.

1.1. Разработаны в соответствии

 ▪  ГОСТ РВ0015-002, ГОСТ РВ20.57.413 ГОСТ Р ИСО 9001

 ▪ ГОСТ В25803-91 (2.1.) для кривой 3 

 ▪ ГОСТ РВ 20.39.414.1-97 группа 4У с уточнением п.4.4. ТУ

 ▪ ГОСТ Р 54073 с частичным соответствием для сети «Д»

 ▪ ГОСТ РВ 20.39.412 

 ▪ ГОСТ 15150-69 исполнение«В»

1.2. Особенности

 ▪ Гарантийный срок 20 лет

 ▪ Для сети постоянного тока с напряжениями 0-36 В, 0-84 В

 ▪ Проходной ток до 20 А

 ▪ Подавление радиопомех до 60 дБ для частот 0,15–30 МГц

 ▪ Рабочий температурный диапазон корпуса –60...+90°C

 ▪ Два исполнения корпусов

 ▪ Низкопрофильная 10 мм конструкция

1.3. Дополнительная информация

1.3.1. Описание на сайте производителя

https://www.aedon.ru/catalog/filter/series/25

1.3.2. Отдел продаж и служба технической поддержки

+7 (473) 300-300-5; mail@aedon.ru

1.3.3. 3D модели, footprint для Altium Designer

https://aedon.ru/content/catalog/docs/189,213,265,308/МРМ

1.3.4. Ответы на часто задаваемые вопросы и полезные материалы:

https://aedon.ru/faq/

https://dzen.ru/aedon/

https://www.aedon.ru/catalog/filter/series/25
https://aedon.ru/content/catalog/docs/189,213,265,308/МРМ

https://aedon.ru/content/catalog/docs/172,236,244,308/МДМ-Р 
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3. Информация для заказа
Для получения дополнительной информации свяжитесь с отделом продаж по телефону +7 (473) 300-300-5 или электронной почте 
mail@aedon.ru

Модель

МР М3 — В 10 Д М У

Монолитный DC 
фильтр

Индекс номинального 
входного напряжения
«В», «Д»

Тип сети: Д - DC 
(в сетях постоянного 
тока)

Индекс корпусного 
исполнения, «У» - 
корпус с фланцами

Типоразмер корпуса Номинальный ток, А Индекс диапазона 
рабочей температуры 
корпуса, «М»

3.1. Сокращения

В настоящем DATASHEET приняты следующие сокращения:

Сокращение Описание

IПРОХ. Номинальный проходной ток

UВХ.НОМ Номинальное входное напряжение

UВХ.МИН...UВХ.МАКС Диапазон входного напряжения

TКОРП Рабочая температура корпуса

TОКР Рабочая температура окружающей среды

НКУ Нормальные климатические условия (температура воздуха от 15 °С до 35 °С)

ТУ БКЯЮ.468829.005ТУ

3.2. Индекс номинального входного напряжения

Параметр Индекс «В» Индекс «Д»

Номинальное входное напряжение, В 27 60

Диапазон входного напряжения, В 10,5...36 17...72

Переходное напряжение (1 с), В 10,5...40 17...84

Допускается работа от 0 В при соблюдении требований не превышения IПРОХ.
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4. Модельный ряд
Тип корпуса Номинальный  

проходной ток, А 
Индекс входной сети Индекс конструктив-

ных и функциональных 
особенностей

Габаритные размеры[1], 
мм

Масса, кг

МРМ1 2,5 В, Д — 30,2×20,2×10,2 0,025

В, Д У 40×20,2×10,2 0,03

МРМ2 5 В, Д — 40,2×30,2×10,2 0,03

В, Д У 50×30,2×10,2 0,035

МРМ3 10 В, Д — 47,7×33,2×10,2 0,035

В, Д У 57,5×33,2×10,2 0,04

МРМ4 20 В, Д — 57,7×40,2×10,2 0,045

В, Д У 67,5×40,2×10,2 0,055

5. Основные характеристики
Полное описание характеристик, условиий эксплуатации, методик измерений и контроля параметров при производстве можно найти в техниче-
ских условиях (ТУ). Обращаем внимание, что именно ТУ является нормативно-техническим документом продукции.

5.1. Общие характеристики

Параметр Значение

Рабочая температура корпуса –60...+90°C

Температура окружающей среды –60...+90 °C

Прочность изоляции (с корпусом) +вх/корп, −вх/корп, +вых/корп, −вых/корп ~500 В

Сопротивление изоляции @ =500 В +вх/корп, −вх/корп, +вых/корп, −вых/корп 20 МОм

Наработка на отказ в типовом режиме 50 000 ч

Гарантия 20 лет

Вносимое затухание от 0,15 до 0,3 МГц ≥30 дБ

от 0,3 до 1 МГц ≥40 дБ

от 1 до 10 МГц ≥60 дБ

от 10 до 30 МГц ≥55 дБ

Падение напряжения на модуле  

(при IПРОХ .  =ном.)

Типовое ≤2 %

Максимальное ≤3% UВХ.НОМ

Тепловое сопротивление «корпус-среда» МРМ1 
МРМ2 
МРМ3 
МРМ4

19,8°C/Вт 
12,5°C/Вт 
8,7°C/Вт 
7,8°C/Вт

5.2. Защиты

Параметр Значение

Синусоидальная вибрация 10...2000 Гц, 200 (20) м/с2 (g), 0,3 мм

Устойчивость к пыли есть

Устойчивость к соляному туману есть

Устойчивость к влаге 98 % при ТОКР= 35°С есть

Защита от импульсных перенапряжений UВХ. 
до 1000 В длительностью 16 мкс с длитель-
ностью фронта 6,4 мкс

С индексом UВХ. «В» 
С индексом UВХ. «Д»

UВЫХ. не более 80 В 
UВЫХ. не более 110 В

[1] Без учета длины выводов.
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5.3. Конструктивные параметры

Параметр Значение

Материал корпуса алюминий

Материал покрытия МДО

Материал компаунда эпоксидный

Материал выводов бронза

Температура пайки 260 °C @ 5 с

6. Функциональная схема

Рис. 1. Функциональная схема МРМ.

6.1. Схема включения модулей электропитания совместно с модулем фильтра

Рис. 2. Схема подключения модуля фильтра с модулем электропитания.

Описание элементов схемы подключения МРМ

С1, С2 керамический конденсатор 100...4700 пФ

C3, C4 выбираются в соотстветствии с требованиями, предъявляемыми к модулю электропитания

С5, С6 керамический конденсатор 2200...4700 пФ

6.2. Пример топологии печатной платы 

Рис. 3. 

C1

C2

Модуль фильтра Модуль
электропитания

Пример топологии печатной платы для фильтра и модуля электропитания
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7. Габаритные чертежи
Вывод 1 2 3 4 5

Назначение +ВХ -ВХ КОРПУС +ВЫХ -ВЫХ

Рис. 4. Исполнение МРМ1-х2,5ДМ.

Рис. 5. Исполнение МРМ1=х2,5ДМУ.

Рис. 6. Исполнение МРМ2-х5ДМ.

Рис. 7. Исполнение МРМ2-х5ДМУ.
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Вывод 1 2 3 4 5

Назначение +ВХ -ВХ КОРПУС +ВЫХ -ВЫХ

Рис. 8. Исполнение МРМ3-х10ДМ

Рис. 9. Исполнение МРМ3-х10ДМУ.

Рис. 10. Исполнение МРМ4-х20ДМ.

Рис. 11. Исполнение МРМ4-х20ДМУ 
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Компания «АЕДОН» — ведущий российский разработчик
и производитель DC/DC преобразователей и систем 
электропитания для ответственных сфер применения.

www.aedon.ru mail@aedon.ru

396005, Россия, Воронежская область, 
Медовка, Перспективная, д.1

+7 (473) 300-300-5

Россия, 115533,
г. Москва, пр-т Андропова, 22

+7 499 450-29-05, доб. 321 

Даташит распространяется на следующие модели: МРМ 2,5; МРМ 5; МРМ 10; МРМ 20;

При необходимости изготовления нестандартного исполнения, обращайтесь по номеру тел. +7 473 300-300-5.
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